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Blumentopf-Verpackung 



Die Neuerung betrifft eine Verpackung flir Blumen- und 
Pf lanzentopf e - 

Die Pf lanzentopf e, in denen der Kunde bewurzelte Pflanzen 
und Blumen in den einschlagigen Fachgeschaf ten erwirbt, 
sind unansehnliche Gebilde, leicht erdverschmutzt und, 
falls sie aus Ton bestehen, haufig auch unschon gefieckt 
durch Wasserf lecken bzw. Kalkabscheidungen und ahnliche 
durch Pflanzenpflege bedingte Beeintrachtigungen. Es ist 
iiblich, diesen optisch storenden Eindruck zu uberdecken. 
Insbesondere zu Geschenkzwecken bedinet man sich dazu 
sogenannter Blumentopfmanschetten, die in der Rege-l aus 
in ihrer Breite der Topfhohe etwa entsprechenden Krepp- 
Papierstreifen, gelegentlich auch aus Zuschnitten von 
relativ diinnen, plissierten Folien oder elastischem 
Kunststoff bestehen und die uberlappend urn den Topf ge- 
legt bzw. gewickelt werden. Die Krepp-Papiermanschetten 
und die dUnnen Folien werden gewohnlich mit Steckhadeln 
befestigt; dickere- Folien, die entsprechend elastisch 
sind, lassen sich infolge einer gewissen Dehnspannung 
um den Topf arrangieren. In beiden Fallen ist die Be- 
festigung unbefriedigend. Stecknadeln sind bei der 
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Handhabung des Topfes storend, es konnen Papierrisse ent- 
stehen und die Nadeln konnen sich unter Umstanden lockern; 
die Dehnspannung der Kunststof f-Manschetten ist temperatur- 
abhangig und laBt bei hoherer Temperatur, z.B. bei Sonnen- . 
einwirkung, stark nach; ausserdem konnen die Folien beim 
Transport verrutschen. Das hat zur Folge, dafi die Manschetten 
sich vom- Blumentopf losen konnen oder jedenfalls einen un- 
schonen Anblick bieten. Solche Beeintrachtigungen konnen 
bereits auf dem Weg des Kunden vom Blumengeschaf t nach 
hause bzw. zu dem Ort, an dem der Blumentopf als Geschenk 
uberreicht werden soil, auftreten, was den eigentlichen 
Sinn derartiger Manschetten praktisch zunichte macht. 

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, eine** Blumen- 
topf-Verpackung zu schaffen, die obwohl sie ebensowenig 
aufwendig ist wie die bekannten Manschetten , sich trotz— 
dem sicher und einfach und dauerhaft haltbar urn den Blu- 
mentopf befestigen laBt. 

Diese Aufgabe wird gemafl der Neuerung gelost durch eine : n 
Blumentopf -Verpackung mit den im kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen. ZweckmaGige Ausgestal- 
tungen sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet . 

Die Neuerung wird nachstehend beispielsweise anhand der 
in der beiliegenden Zeichnung dargestellten Ausfiihrungs- 
form naher erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf die Innenseite einer 

neuerungsgemaBen Verpackung, 

Fig. 2 eine Ansicht der Verpackung der Fig. 1 mit 

einem zu verpackenden Blumentopf bei Beginn 
des Verpackungsvorgangs , 

Fig. 3 eine Ansicht der Verpackung der Fig." 1 in 

* einem f ortgeschrittenen Stadium des Ver- 
packungsvorgangs, 



- 3 - 



Fig- 4 den verpackten Blumentopf nach Beendigung. 

des Verpackungsvorgangs , und — 
Fig- 5 eine Draufsicht auf die AuBenseite einer 

neuerungsgemaBen Verpackung. 

In den Figuren sind gleiche Teile mit gleichen Bezugs- 
zeichen versehen. 

Wie aus Fig- 1 und Fig. 5 erkennbar, besteht die neuerungs- 
gemafle Verpackung aus einem einfachen kreisrunden Material- 
zuschnitt 1, auf dem einige Zentimeter vom Umf angsrand 4 
entfernt, in einem : Abstand 4 1 zum Flachenmittelpunkt hin, 
auf der Zuschnittf lache 2, die die spatere Innenflache der 
Verpackung bildet, ein kreisrunder Tunnelzug 5 angeordnet 
ist. In dem Tunnelzug 5 lauft ein .Z.ughand_7, das wesentlich 
langer ist als der kreisrunde Tunnelzug 5 und das durch die 
im Tunnelzug auf der AuBenseite 3 des Zuschnitts 1 bef ind- 
liche Qse 6 mit seinen beiden Enden 8 und 9 nach auBen 
hangt. ■ 

Der Zuschnitt 1. kann aus beliebigem f lachenf ormigem Blatt- 
bzw. Bogenmaterial f das vorteilhaft eine gewisse Flexibi- 
litat hat, bestehen. Geeignet fur die neuerungsgemaBen 
Zwecke ist beispielsweise Krepp-Papier , gewebter oder ge- 
wirkter Textilstoff f Netzstoff, Spitzenstoff , Vliesstoff, 
dunne Metallfolie, dunne Kunststof f-Folie , auch Laminat- 
material, beispielsweise einseitig kunststof f-beschichtete 
Seidenstof fe, beschichtetes weiches Papier, metallkaschier- 
ter Stoff und Lurexstoff. 

Es ist auch moglich;. einen z.B. Textilstof f-Zuschnitt 1 
zu verwenden, auf dessen Innenflache 2 ein zweiter, vor- 
teilhaft ebenfalls kreisrunder Zuschnitt, aber mit einem 
gegenviber dem des Zuschnitts 1 kleineren D.urchmesser, aus 
dUnnem wasserdichtem Material, z.B. PE-Folie, befestigt ist. 



Dabei kann der Tunnelzug 5 an dem Auflenrand des zweiten 
Zuschnitts angeordnet und mit diesem gebildet sein. Die 
wasserdichte Folie deckt dann den durch den Tunnelzug 5 
abgegrenzten Flachenmittelteil ab. 

Aus dekorativen Grunden kann der Umfangsrand 4 des Zu- 
schnitts 1 gezackt oder gebogt oder sonstwie verziert 
sein, Solche Verzierungen sind bei 10 und 11 in den Fig. 
1 und 5 illustriert. 

Das Zugband kann ein beliebiges handelsiibliches schmales 
Einfach- oder Schmuckband oder eine Kordel sein. Es laflt 
sich auch Gummiband verwenden. 

Die Herstellung neuerungsgemafler Blumentopf-Verpackungen 
1st einfach. Man benotigt neben dem Zuschnitt und dem 
Zugband einen etwa dem Umfang des Zuschnitts. entsprechend 
langen f etwa 2 - 3 cm breiten Schragstreifen aus Textil- 
oder Kunststoff material. Dieser wird in dem gewunschten ^ 
Abstand etwa 3 - 5 cm vom Auflenrand innen auf die Zuschnitt- 
flache zur Bildung des Tunnelzugs festsitzend aufgenaht 
oder geheftet, zweckmaflig zweifach genaht f und dann wird 
an einer Stelle des Tunnelzug-Umf angs auf der Auflenflache 
des Zuschnitts die Gse fur den Durchzug des Zugbandes an- 
gebracht. Danach wird das Zugband eingezogen. Die End- 
langen des Zugbandes hangen danach lose an der Auflenflache 
des Zuschnitts. Werden an dem Umfangsrand des Zuschnitts 
Verzierungen gewunscht, so werden diese ebenfalls noch an- 
genaht oder angeheftet, zweckmaflig in Form von Litze, Be- 
satzstreifen oder dergleichen im Handel erhaltlichem Zier- 
band. Danach ist. die neuerungsgemafie Verpackung fertig 
hergestellt. 
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I Die fertigen kreisrunden, flachen Verpackungen sind leicht- 
gewichtig, so. daB sie gewunschtenfalls an. der Wand hangend 
aufbewahrt bzw. bereitgehalten werden konnen. Auch sind sie 
. praktisch in fast unbegrenzter Menge stapelbar, sie. sind 
<auch fait- und knautschfahig, so daB sie keinerlei Schwie- 
rigkeiten hinsichtlich Transport und Lagerung bringen. 
Die Vorratshaltung ist auch insofern einfach, als ein und 
dieselbe VerpackungsgroBe fur mehrere Topfgrofien brauch- 
. bar ist. 

Die Handhabung beim Verpackungsvorgang ist gleichermaBen 
einfach, wie aus den Fig. 2 bis 4 zu erkennen ist. Auf 
die Innenflache 2 'der flachen Verpackung wird der zu ver- 
•packende Bluiaentopf 12 in die Mitte gestellt (Fig. 2). 
t^Dann werden die beiden Zugbandenden 8 und 9, die aus der 
. Ose 6 an der AuBenflache 3 zunachst locker hangen, angezo- 
. gen und gestrafft, wobei sich der zunachst flache Zu- 
• schnitt 1 mehr und mehr um den Blumentopf 12 wSlbt (Fig. 3) , 
. bis er schlieBlich" den~Topf vollstandig umschlieBt. Als- 
., 0 dann werden die Zugbandenden 8 und 9 verknotet. Damit ist 
■ der Verpackungsvorgang beendet. Der Blumentopf ist fest 
und dauerhaft verpackt (Fig. 4). Aus dekorativen Grunden 
konnen die Bandenden 8 und 9 zu einer Schleife gebunden 
Oder sonstwie.optisch ansprechend angeordnet werden. Es 
lassen sich auch GruB- und GlUckwunsch-Anhanger zuoBdnen 
Oder Werbemittel mit den Zugbandenden verbinden. 

Wenn das Verpackungsmaterial aus handhabungsf estem Stoff 
gefertigt ist, laBt sich die neuerungsgemaBe Verpackung 
beliebig oft wiederverwenden. Nach dem Aufknoten der Zug- 
bandenden laBt 'sich. die Verpackung durch Wiederauf falten 
in den Ursprungszustand zurUckbringen und fur einen neuer- 
' lichen Verpackungsvorgang wiederbenutzen . Wenn die Ver- 
packungsinnenflache an sich wasserbestandig ist oder wenn 
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eine Abdeckung aus wasserdichter Folie vorhanden ist, 
kann die neuerungsgemaBe Verpackung auch, mindestens tem- 
porary als Schutzubertopf dienen. 



Aktenzeichen: G 0-9 -Q^ 250:i'! : 
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(Neue) Schutzanspriiche 



1.) Blumentopf-Verpackung aus flexiblem Bahnenmaterial, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie aus einera der gangigen 
TopfgrSBe entsprechend dimensionierten kreisrunden Zu- 
schnitt (1) besteht, auf dem in einem Abstand (4 1 ) zur 
Mitte hin auf der Zuschnitt-Innenf lache (2) ein kreis- 
rurider Tunnelzug (5) angeordnet ist, in welchem ein Zug- 
band (7) lauft, dessen Zugbandenden (8 und .9 ) durch eine 
Ose (6) an der Zuschnitt-AuBenflache (3) heraushangen . 

2. ) Blumentopf-Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Zuschnitt (1) aus. Textils toff be- 
steht, und auf der Zuschnitt-Innenflache (2) eine wasser- 
dichte Folie den durch den Tunnelzug (5) abgegrenzten 

• FlSchenmittelteil abdeckt. 

3. ) Blumentopf-Verpackung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Tunnelzug (5) mit der wasserdichten 
Folienabdeckung gebildet ist. 



